SAKERHETSDATABLAD

Enligt 2015/830 och 1272/2008

(Allahanvisningar till EU-forordningar och direktiv & forkortade till endast nummerbeteckningen)

Utféardat 2016-06-08
Ersétter blad utférdat 2015-06-29

HERDINS

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn HARDVAXOLJA

Leverantdrens produktnummer 104307, 102844, 102845, 102846, 102847
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Identifierade anvandningar Golvbehandling vaxer mm
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretag Herdins Fargverk

Box 711

79129 FALUN
Kontaktperson Dag Fredrixon
Telefon 023-33060
E-post d.fredrixon@herdins.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
| akutafall: Ring 112, begér giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008
Brandfarliga vétskor (Kategori 3)
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
Kan orsaka en alergisk hudreaktion (Kategori 1)
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)
Aspirationstoxicitet (Kategori 1)
2.2 Markningsuppgifter
Markningsuppgifter enligt 1272/2008
Faropiktogram %

Signalord Fara

Faroangivelser

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

H226 Brandfarlig vatska och anga

H304 Kan varadodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagarna

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad
Innehdller METYLETYLKETOXIM;

Skyddsangivel ser

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvérd

P102 Forvaras odtkomligt for barn

P210 Fér inte utsittas for varme, hetaytor, gnistor, ppnalagor och andra antandningskallor. Rokning
forbjuden

pP271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen
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P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller |3kare
P331 Framkalla INTE krékning
P501 Innehallet och behdllaren lamnas till kommunens insamlingsstélle for farligt avfall
2.3 Andra faror
Innehdller torkande oljor. Risk for sjdvantandning av indrankta trasor, trassel etc. Anvandatrasor mm skaléggasi vatten
eller eldas upp.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

Denna produkt bestér av en homogen vétskeblandning.

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kénda faror for ingrediensernai ren form. Farornaminskas eller elimineras néar de blandas
eller spads ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel | Klassificering K oncentration
NAFTA (PETROLEUM), VATEBEHANDLAD TUNG
EGnr 919-857-5 Flam Lig 3, STOT SE 3drow, Asp Tox 1, Skin Irrit Cron; H226, H336, 50 - 100%

H304, EUH066

PARAFFIN FAST

CASnr  8002-74-2 - 2,5-10%
EG nr 232-315-6

ETANOL
CASnr  64-17-5 Flam Liqg 2; H225 <2,5%
EG nr 200-578-6
Index nr  603-002-00-5

KVARTS
CASnr  14808-60-7 - <2,5%
EG nr 238-878-4

ISOPROPYLALKOHOL
CASnr  67-63-0 Flam Liq 2, Eyerrit 2, STOT SE 3drow; H225, H319, H336 <2,5%
EG nr 200-661-7
Index nr  603-117-00-0

ETYLMETYLKETON
CASnr  78-93-3 Flam Lig 2, Sin Irrit Cron, Eye Irrit 2, STOT SE 3drow; H225, EUH066, |< 2,5%
EG nr 201-159-0 H319, H336

Index nr  606-002-00-3

ZIRKONIUMKARBOXILAT

CASnr  22464-99-9 Repr 2d; H361d <2,5%
EGnr 245-018-1

METYLETYLKETOXIM

CASnr  96-29-7 Flam Liqg 3, Acute Tox 4dermal, Eye Dam 1, Skin Sens 1, Carc 2; H226, <2,5%
EGnr 202-496-6 H312, H318, H317, H351
Index nr  616-014-00-0

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning gesi Avsnitt 16e. Officiellaforkortningar ar skrivnamed
normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvants vid berékning av blandningens
klassifikation, se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Generellt
Forsok aldrig ge medvetsl6s person vétska eller annat via munnen.
Vid minstatvekan eller om symptom kvarstar, sok |akare.
Vid inandning
L&t den skadade vila pavarm plats med frisk luft. Kvarstdr symptom uppsok |akare.
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Vid kontakt med 6gonen
Spola Ggat fleraminuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstar kontakta lakare, helst 6gonspecialist.
Vid hudkontakt
Tag av nedsténkta kléader.
Tvétta huden med tval och vatten.
Vid fortaring
Framkalla EJ krékning.
Kontakta l&kare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Allergiska reaktioner. Risk for aspiration med kemisk lunginflammation som féljd. Kan vid langvarig/ofta upprepad
kontakt ge torr hud eller hudsprickor. Paverkan pa omdomet eller andra psykiska effekter kan g uteslutas i hoga doser.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Vid kontakt med |&kare, setill att ha detta sékerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Slackes med vattendimma, pulver, eller skum.

Olampliga slackmedel
Far g slackas med vatten med hogt tryck.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra
Vid brand kan hélsoskadliga eller i 6vrigt skadliga @mnen spridas.
Brandfarlig vétska.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Vid brand anvand friskluftsmask.

Skyddsdtgarder vidtas med hansyn till 6vrigt material pa brandplatsen.
Kyl slutna behdllare som exponerats for brand med vatten.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Sorj for god ventilation.
Stang av utrustning med dppen 18ga, glod eller annan hetta.
Inandas g produkten och undvik kontakt med hud och dgon.
6.2 Miljoskyddséatgarder
Undvik utdlapp till mark, vatten eller avlopp.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Sug upp vétskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samlaihop materialet och skicka det for avfallshantering.
For avfallshantering se avsnitt 13.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Inandas g produkten och undvik kontakt med hud, 6gon och kl&ader.
Forvaras vél tillsluten.
Arbeta sa att spill forebyggs. Om spill &nda skulle uppstd, dtgérda det omedelbart enligt anvisningarnai Avsnitt 6 detta
sdkerhetsdatabl ad.
At, drick och rok intei lokal dér denna produkt hanteras.
Oppen eld, hetaféremal, gnistbildning eller andra antandningskallor fér inte forekommai lokal dér denna produkt
hanteras.
Hall denna produkt avskild fran matvaror och utom rackhall for barn och husdjur.
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Tag av nedsténkta kléader.
Tvétta hénderna efter hantering av produkten.
Forvarasi vél ventilerat utrymme.
Produkten kan laddas upp elektrostatiskt. Jorda alltid vid 6verforing fran en behallare till en annan. Anvand inte verktyg
som kan ge upphov till gnistbildning.
Tvétta nedsténkta klader innan de anvéndsigen.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagrastorrt och svalt (frostfritt, men g dver 30°C).
Hanterasi lokal med god ventilation.
Néddusch och dgonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.
Forvaras g i direkt solljus.
7.3 Specifik slutanvandning
Ej relevant.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella gransvérden , Sverige
ETANOL
Niv&gr &nsvér de 500 ppm / 1000 mg/m? K or ttidsgr ansvar de 1000 ppm / 1900 mg/m3
KVARTS
Nivagransvérde = 0,1 mg/m3
| SOPROPYLALKOHOL
Nivagr ansvér de 150 ppm / 350 mg/m3 K or ttidsgr &nsvér de 250 ppm / 600 mg/m3
ETYLMETYLKETON
Nivagr ansvéarde 50 ppm / 150 mg/m3 K or ttidsgr &nsvér de 300 ppm / 900 mg/m3
Ovrigaingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gransvéarden.
8.2 Begransning av exponeringen
For forebyggande av risker i arbetet enligt EU-direktiv 89/391 , 98/24 och 2004/37 samt nationell arbetsmiljdlagstiftning
maste hansyn tas bade till de fysikaliska farorna och de allménna halsofarorna samt att denna produkt innehdller
cancerframkallande och/eller mutagent amne, se Avsnitt 2, 3, 10 och 11.
Anvand skyddsglastgon, korgglastgon eller visir.
Anvand skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rédfréga arbetsmedicinsk expert for alternativt
materia. Visa detta sékerhetsdatablad.
Arbete utan skyddshandskar bor endast forekomma vid hantering av mycket sm& mangder.
Valj mekanisk slitstyrka med hansyn till arbetsuppgiftens art enligt markning med vidstéende piktogram med fyra siffror
som visar motstand mot nétning, skareffekter, rivning och punktering dar 1 & samst och 4 eller 5 &r béast.
Skydda al bar hud som kan tdnkas kommai kontakt med produkten.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behévas.
For begransning av miljoéexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Form: vétska
Férg: Ej angivet
b) Lukt Ej tillampligt
c) Lukttroskel Ej tilldampligt
d) pH-vérde Ej tillampligt
€) Smatpunkt/fryspunkt Ej tillampligt

f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall — Ej tillampligt

g) Flampunkt 25°C
h) Avdunstningshastighet Ej tillampligt
i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt
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j) Ovrelundre brannbarhetsgrans eller Ej tillampligt
explosionsgrans

k) Angtryck 11,00kPa

I) Angdensitet Ej tillampligt
m) Relativ densitet Ej tillampligt
n) Lodlighet Ej tillampligt

0) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt

p) Sjavantéandningstemperatur Ej tillampligt
q) Sonderfallstemperatur Ej tillampligt
r) Viskositet <= 20.5 mm?/sek
s) Explosiva egenskaper Ej tillampligt
t) Oxiderande egenskaper Ej tillampligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgangliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten innehaller inga amnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och
anvandningsforhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under normalalagrings- och anvéndningsbetingel ser.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Reagerar med oxidationsmedel.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvarmning, gnistor och 6ppnalagor.
10.5 Oférenliga material
Undvik kontakt med oxiderande &mnen.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Sonderdelas inte till farliga produkter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Allman eller ospecifik toxicitet

Observera att produkten &r eller innehdler allergent amne.
Akuta effekter

Produkten &r inte klassificerad som akuttoxisk.
Halsoskadlighet

Fortéring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som féljd.
Toxicitet vid upprepad dosering

Savitt vi vet har inga kroniska effekter rapporterats for denna produkt.
Cancerframkallande egenskaper

Savitt vi vet har inga cancerframkallande effekter rapporterats for denna produkt.
CMR-effekter

Sdvitt vi vet har inga mutagena effekter rapporterats for denna produkt.
Sensibilisering

Produkten innehdller alergent amne.
Fratande och irriterande effekter

Kan verka uttorkande pa huden, samt ge upphov till hudirritation vid upprepad eller langvarig kontakt.
Paverkan pa omdémet och andra psykiska effekter

Paverkan pd omdomet eller andra psykiska effekter kan g uteslutas i hoga doser.
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Paverkan pa manniskans mikroflora
Ingen kand inverkan pa ménniskans mikroflora.
Relevanta toxikologiska egenskaper
NAFTA (PETROLEUM), VATEBEHANDLAD TUNG
LD50 kanin (Dermalt) 24h > 5000 mg/kg
LC50 rétta (Inhalation) 4h = 4951 mg/l
L D50 rétta (Oralt) 24h > 5000 mg/kg
PARAFFIN FAST
LD50 kanin (Dermalt) 24h > 3600 mg/kg dermal
L D50 rétta (Oralt) 24h > 3750 mg/kg oral
ETANOL
L D50 kanin (Dermalt) 24h > 20000 mg/kg
LC50 rétta (Inhalation) 4h = 124,7 mg/L
LD50 rétta (Oralt) 24h = 6200 mg/kg
ISOPROPYLALKOHOL
L D50 kanin (Dermalt) 24h = 12800 mg/kg
LD50 kanin (Oralt) 24h = 5,03 g/kg
LD50 rétta (Oralt) 24h = 4,7 g/kg
ETYLMETYLKETON
L D50 kanin (Dermalt) 24h > 8000 mg/kg
LC50 rétta (Inhalation) 4h = 34 mg/L
L C50 rétta (Inhalation) 4h = 12000 ppmV
L D50 rétta (Oralt) 24h = 5600 mg/kg
METYLETYLKETOXIM
L D50 rétta (Dermalt) 24h 200 - 2000 mg/kg
LC50 rétta (Inhalation) 4h = 20 mg/L
L D50 rétta (Oralt) 24h = 3700 mg/kg

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
NAFTA (PETROLEUM), VATEBEHANDLAD TUNG
L C50 dritsa (Pimephales promelas) 96h > 100 mg/I
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h = 100 mg/I
ETANOL
L C50 regnbéagslax (Oncorhynchus mykiss) 96h = 13480 mg/L
L C50 elritsa (Pimephal es promelas) 96h = 13480 mg/L
L C50 Hinnkré&fta (Daphnia magna) 48h = 5400 mg/L
EC50 Hinnkré&fta (Daphnia magna) 24h = 10800 mg/I
IC50 Alger 72h = 0,02 mg/|
ISOPROPYLALKOHOL®
L C50 solabborre (L epomis macrochirus) 96h > 1400 mg/L
ETYLMETYLKETON
L C50 elritsa (Pimephal es promelas) 96h = 2993 mg/L
LC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48h = 520 mg/L
IC50 Alger 72h = 110 mg/l
METYLETYLKETOXIM
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h = 201 mg/I
LC50 Fisk 96h = 100 mg/l
IC50 Alger 72h = 11,8 mg/l
Produkten skainte mérkas som miljéfarlig. Det &r dock inte uteslutet att stora utslapp, eller upprepade mindre utsldpp, kan
haen skadlig inverkan pamiljon.

Sakerhetsdatablad fér HARDVAXOLJA. Edition 2016-06-08 Sida 6(10)



12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas.
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Uppgift om bioackumulering saknas.
12.4 Rorlighet i jord
Uppgift om rérlighet i naturen saknas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Amnet & varken ett PBT- eller vPvB-amne.
12.6 Andra skadliga effekter
Uppgifter saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering for produkten
Kasserad produkt skall omhandertas som farligt avfall enligt géllande foreskrifter.
Forpackningar som inte & helt tomda kan innehallarester av farliga @amnen och ska darfér omhandertas som farligt
avfall enligt ovan. Forpackningar som &r helt tomda kan |amnas for material &ervinning.
Atervinning av produkten
Overbliven, gammal eller férorenad produkt lamnastill avfallshantering.

Transport av avfallet
Klass J(1) - Amnen klassade héalsoskadliga eller irriterande.

AVSNITT 14: Transportinformation

Denna produkt forvantas endast transporteras pa vag eller jarnvag och & darfor endast bedomd enligt regelverken ADR/RID.
Skulle annat transportséit bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta sdkerhetsdatabl ad.
14.1 UN-nummer
1263
14.2 Officiell transportben&dmning
FARG
14.3 Faroklass for transport
Klass
3: Brandfarliga vétskor
Klassificeringskod (ADR/RID)
F1: Brandfarliga vétskor med flampunkt hégst 60 °C
Sekundéarfara (IMDG)
Etiketter

14.4 Foérpackningsgrupp
Forpackningsgrupp: 111
14.5 Miljofaror
Ej tillampligt
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: D/E.
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt
14.8 Ovrig transportinformation
Transportkategori: 3; Hogsta totalmangd per transportenhet 1000 kg eller liter.
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det géaller sakerhet, hdlsa och miljo
Ej tillampligt.

15.2 Kemikaliesékerhetsbeddmning
Beddmning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga | har &nnu g utforts.

AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka férandringar som har gjorts av den féregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Tidigare versioner
2015-06-29 Revisionernahar om g annat anges skett som ett led i allman 6versyn baserad pa forandrade
bestémmel ser
2012-11-30 For information om tidigare ssmmanséttningar, kontakta leverantoren
16b. Forklaring till forkortningarna i sékerhetsdatabladet
Fulltext for koder for faroklass och kategori ndmnda i Avsnitt 3

Flam Liq 3 Brandfarliga vétskor (Kategori 3)
STOT SE 3drow Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)
AspTox 1 Aspirationstoxicitet (Kategori 1)
in Irrit Cron Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
Combust Sol Brannbart fast amne g klassat som brandfarligt
No tox haz Ej klassificerad som giftig
No environmental hazard Ej klassat som miljofarligt
Flam Liq 2 Brandfarliga vatskor (Kategori 2)
Eyelrrit 2 Irriterar 6gonen (Kategori 2)
No phys haz Ej &satt fysikalisk fara
Repr 2d Missténks skada of 6tt barn (Kategori 2 Exponeringsvag okand)
Acute Tox 4dermal Akut toxicitet (Kategori 4 hud)
EyeDam 1 Irreversibla effekter p& 6gat (Kategori 1)
Skin Sens 1 Kan orsaka en alergisk hudreaktion (Kategori 1)
Carc2 Misstanks kunna orsaka cancer (Kategori 2)
Utforlig definition av farorna ndmnda i Avsnitt 3
Flam Liqg 3
Flampunkt >= 23 °C och <= 60 °C; Brandfarlig vtska kategori 3
Skin Irrit Cron

Amnen och blandningar som kan ge anledning till oro pa grund av torr eller fjalande hud eller hudsprickor, men som
inte uppfyller kriterierna for hudirritation, grundat pé& antingen faktiska observationer, eller relevanta bel 4gg avseende
deras forvantade effekter pa huden

Skin Sens 1

Amnen ska klassificeras som sensibiliserande vid hudkontakt (kategori 1) om

i) det finns humandata som visar att amnet kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt hos ett betydande antal individer,
eller

ii) om det finns positiva resultat fran ett [ampligt djurtest

Koncentrationsgrénsen 0,1% for elicitering anvénds for de sérskilda mérkningskraven i 1272/2008 Avdelning 2.8 som
ar avsedda att skydda individer som redan sensibiliserats

STOT SE 3drow

Overgéende effekter pA mélorganen: Narkosverkan. | fréga om vissa effekter p& mélorganen uppfyller &mnet inte alltid
kriteriernafor att klassificerasi kategori 1 eller 2. Det géller effekter som péverkar manniskans funktion kortvarigt och
overgédende efter exponeringen och som utan att ge nagra signifikanta kvarstaende effekter

Asp Tox 1

Amnen som sikert medfér en fara for aspirationstoxicitet hos manniskor eller som kan anses medféra en fara for
aspirationstoxicitet hos ménniskor pa grundval av tillforlitliga humandata av god kvalitet
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Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
RID Reglementet for internationell transport av farligt gods pajarnvag
Tunnelrestriktionskod: D/E; Transport i bulk eller tank: Passage férbjuden genom tunnlar av kategori D och E, Annan
transport: Passage férbjuden genom tunnlar av kategori E.
Transportkategori: 3; Hogsta totalmangd per transportenhet 1000 kg eller liter.
16c. Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
Datakallor
Primérdata for berakningen av farorna har i forsta hand hamtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan,
1272/2008 Bilaga | , uppdaterad till 2016-07-04.
Dér sidana uppgifter saknas har i andra hand anvants den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). | tredje hand har anvénts
information fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjarde frén ovrig tillganglig information, t ex frén
andra leverantorers sakerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbeddmning skett av kallans
trovérdighet. Om, trots detta, tillforlitlig information inte hittats, s3 har farorna bedémts av expertis pa grundval av
kanda faror fran liknande amnen, varvid principernai 1907/2006 och 1272/2008 har fdljts.
Fulltext for forfattningar néamnda i detta sdkerhetsdatablad
2015/830 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om &andring av
Europaparlamentets och rédets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande
och begrénsning av kemikalier (Reach)
1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, mérkning och férpackning av &mnen och blandningar, &ndring och upphévande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om &tgarder for att framja forbéttringar av
arbetstagarnas sékerhet och hdlsai arbetet

98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hélsa och sikerhet mot
risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sérdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv
89/39V/EEG)

2004/37 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd for
arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena 8mnen i arbetet (5jatte
séardirektivet enligt artikel 16.1 i rédets direktiv 89/391/EEG)

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvardering, godk&nnande och begrénsning av kemikalier (Reach), inréttande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av rédets férordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilaga

16d. Metoder for att utvardera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anvéndes for
klassificeringen
Berdkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvagd beddmning med hjdlp av en
expertbeddmning i enlighet med 1272/2008 Bilaga |, dér all tillganglig information som kan ha betydel se for att faststélla
farorna med blandningen vags samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga X1.
16e. En forteckning Over relevanta faroangivelser och skyddsangivelser
Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP namnda i Avsnitt 3
H226 Brandfarlig vatska och anga
H336 Kan gora att man blir d&sig eller omtocknad
H304 Kan varadddligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvégarna
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H225 Mycket brandfarlig vatska och énga
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation
H361d Missténks kunna skada det of 6dda barnet
H312 Skadligt vid hudkontakt
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador
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H317 Kan orsaka alergisk hudreaktion
H351 Misstanks kunna orsaka cancer
16f. Rad om lamplig utbildning for anstallda for att skydda manniskors halsa och miljén
Ovrig relevant information
Uppgifter om detta dokument
Detta sékerhetsdatablad &r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20
Linkdping, Sverige, www.kemrisk.se
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