
SLAGSKRUVDRAGARE 18V /OIL PULSE
WHP18DBL SOLO

Art.nr.: 68010870 / GTIN-nr: 4966376336876

EGENSKAPER

• Tystgående slagskruvdragare med oljedämpning, perfekt i bullerkänsliga miljöer
• Snabb och effektiv åtdragning av skruv tack vare längre ihållande moment toppar
• Minskad kick-back och mindre cam-out för säkrare hantering och minskad
belastning på handleden
• Inställbart varv-/slagtal anpassat för olika applikationer
• Kolborstfri motor för högsta effektivitet och lång livslängd
• IP56: tålig mot damm och vatten för att stå emot tuffa väderförhållanden
• Överbelastningsskydd (HPS - HiKOKI Protection System)
• 3+1 effektinställningar: Låg, Medium, Hög + självborrande skruv, för bästa
justerbarhet
• LED-ljus för belysning av arbetsytan
• Kan användas med både 18V- och MULTI VOLT-batteri

LEVERERAS MED

Utan batteri och laddare men med bälteskrok.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterifäste Slide
Verktygsfäste 1/4"
Kapacitet standardbult M10
Skruvkapacitet 6 mm
Varvtal obelastad 0-2800/min
Slagtal obelastad 0-2900/min
Max moment 33 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D) 13,2
Ljudtrycksnivå dB(A) 79,0
Ljudeffektnivå dB(A) 90,0
Dimension (L x H) 136 x 237 mm
Vikt u/batteri 1,0 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Åtdragning och lossning av skruv, bult etc. i olika material. Passar bra i trånga och
otillgängliga utrymmen.
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